
REFRIGERAÇÃO
REFRIGERADOR HORIZONTAL COMERCIAL COM GAVETAS E CUBA

1380x700x900mm

RHC2-G-ETC 

Rev: 01_18

• Corpo interno em aço inoxidável;
• Corpo externo: frente e laterais em aço inoxidável demais face em outros materiais;
• Sistema de refrigeração por forçador de ar;
• Termocontrolador digital;
• 04 gavetas;
• Cuba inox de 460x300x170mm
• Pés ajustáveis;
• Rodízios opcionais.



REFIGERAÇÃO
REFRIGERADOR HORIZONTAL COMERCIAL COM GAVETAS E CUBA - RHC2-G-ETC

Rev: 01_18

- Toda instalação deve obedecer as normas ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a 
potência do equipamento;
- A tomada não é fornecida pela Macom;
- Medidas em milímetros;
- Posição dos pontos sugeridas pelo fabricante;

- Desenho sem escala;

Dimensões: 1380 x 700 x 900mm
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Ponto elétrico na parede a 600mm do piso. Padrão de tomada deve 
estar de acordo com NBR 14136/02.
Alimentação elétrica: 220V 60Hz mono/bifásico.

Ponto de água fria na parede Ø3/4". Altura de 1100mm do piso.

Ralo sifonado Ø 150mm no piso.

Ponto de esgoto na parede Ø2". Altura de 500mm do piso.
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RHC2-G-ETC

1380x700x900mm 0,49 kW 153 kg

0,87 m³ 260 L R134a +1ºC à +10ºC 220V 60Hz
mono/bifásico

MODELO

MEDIDAS POTÊNCIA

VOLUME FLUÍDO REFRIGERANTE 
(Gás)

VOLUME 
INTERNO

PESO

TEMP.
TRABALHO

TENSÃO

DESENHO TÉCNICO/INSTALAÇÃO:

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

IM-65NE-Q

Ponto elétrico na parede a 500mm do piso. Padrão de tomada 
deve estar de acordo com NBR 14136/02.
Alimentação elétrica: 220V 60Hz mono/bifásico.

Ponto de água fria na parede Ø1/2". Altura de 800mm do piso 
com registro a 1800mm de altura.

Ralo sifonado Ø 100mm no piso e afastado 100mm da parede.
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