Qt:

COCCAO HIGH POWER

FOGAO DE ENCOSTO COM FORNO 700HP Pedido:

Cliente:

Rev: 00_17

DIMENSOES:

(Largura x Profundidade x Altura)

720 x 748 x 900mm

MODELO:

eFF72C-N

FOGAO DE ENCOSTO COM FORNO 700HP

e FF72C-G

FOGAO DE ENCOSTO COM FORNO 700HP

CARACTERISTICAS:

- Constru¢ao em aco inox;

- Grelhas medindo 356x295mm em ferro fundido com design que possibilita deslizar as panelas com
facilidade;

- Queimadores intercambidveis a gas de alto rendimento e coroa em ferro fundido com 02 linhas de chama;

- Vélvulas de gas com ajuste de graduac¢do de chama;

- Bandejas superior removivel para melhor higienizagao;

- Forno em ago esmaltado com controle de fogo alto e baixo e seguranca contra falta de chama;

- Dimensdes internas do forno 470 x 560 x 325mm, com capacidade de 85L;

- Painel frontal em ago inox com manipulos de baquelite e com indicagao de fogo alto e baixo;

- Controle termostatico de temperatura-opcional (Apenas nesse caso o ponto elétrico serd necessario);

- Rodizios opcionais.

Agos Macom Ind. e Com. LTDA.

Av. Jaragud, 77 Cumbica - 07221-050 Guarulhos, SP - Brasil
Telefone / Fax: +55 11 2085.7000
www.acosmacom.com.br

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO SAO PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA MACOM.

A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA MACOM E PROIBIDA.



COCCAO HIGH POWER

FOGAO DE ENCOSTO COM FORNO 700HP
FF72C-N / FF72C-G
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LEGENDA:
%“:3 Ponto de gés GLP @#3/4" na parede a 250mm do piso - consumo de 0,49 kg/h e com valvula reguladora remota méx. 5m.
26 Ponto de gés Natural @1" na parede a 250mm do piso - consumo de 0,59 m¥h e vélvula reguladora remota méx. 5m.
{:3 Ponto de gas GLP @#3/4" na parede a 250mm do piso - consumo de 1,21 kg/h e vélvula reguladora remota max. 5m.
G Ponto de gés Natural @1" na parede a 250mm do piso - consumo de 1,46 m¥h e valvula reguladora remota méx. 5m.
A Tomada elétrica na parede 0,10 KW - 220V mono / nifésica + terra - 60Hz altura de 350 mm do piso.
Pressdo do gas: GLP = 285mmCA / *G.N. = 220mmCA
*G.N - GAS NATURAL
OBSERVACGOES:
- Prever ligagdo entre o equipamento e o ponto de gas com mangote flexivel; - Posigdo dos pontos sugeridas pelo fabricante;
- Prever registro de fecho rapido no local do ponto de gés; - As tomadas e os plugs ndo sdo fornecidos pela Macom;
- Prever coifa para captagdo de gordura e vapor; - Toda a instalagdo e gas deve obedecer as normas da ABNT;
- O ponto de gds deve ter rosca NPT fechado com CAPS; - O ponto elétrico é necessario apenas para o controle termostatico de
- Medidas em milimetros; temperatura (Item opcional).
- Desenho sem escala;
ESPECIFICACOES TECNICAS:
CAPACIDADE CONSUMO POTENCIA TERMICA
TD. DE QUEIMADORES * GLP |*G.N.
MODELOS PESO (kg) VOLUME (m3) Q ~ DO FORNO GLP [*G.N.
(FOGAO / FORNO) (LITROS) (kg/h)  (m¥h) (BTU) (kcal/h)
1,05 |1,27 (FOGAO) 48000 | 12096 (FOGAO)
FF72C-N&G 125 0,48 04/01 85 0,43 10,51 (FORNO) 19427 |4896 (FORNO)
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