Placa de inducdo profissional
GL2 F

Guia de utilizagao
do seu aparelho de cozedura por meio de

Prezado(a) cliente,

Felicitamo-lo(a) pela aquisi¢do deste produto da gama ADVENTYS .
Foi fabricado de acordo com o conhecimento mais recente e os elementos elétricos
e eletronicos mais modernos e sequros.

Antes de utilizar este aparelho, disponha de tempo para ler este guia de utiliza¢do.

@ ADVENTYS
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Em todo o manual, este simbolo A assinala as diretivas de seguranca.

Declaragcao de conformidade e gestao de

Este produto estd em conformidade com as diretivas atuais da CE. Certificamos este ponto na

Ce

declaragdao de conformidade CE. Caso seja necessario, podemos disponibilizar a declaragdo de
conformidade em questao.

Os materiais da embalagem deste aparelho sdo recicldveis. Participe na sua reciclagem,

contribuindo assim para a protecdo do meio ambiente deitando fora os materiais nos contentores
municipais previstos para este efeito.

No fim da sua vida util, o aparelho abatido deve ser destruido em conformidade com os
regulamentos nacionais relativos a eliminagdo e reciclagem de residuos em vigor.
Recomendamos que entre em contacto com uma empresa especializada na eliminagdo de
residuos.

AVISO:

I Para eliminar quaisquer riscos associados a destruigdo do aparelho, desligue-o da ficha e retire

NOTE!

Para a
regiao.

o cabo de ligacdo do aparelho.

destruicdo do aparelho, respeite os acordos locais e os regulamentos aplicaveis no seu pais ou
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Informacgoes técnicas

Modelo: GL2 F

Nome: Aparelho de cozedura por indugdo

Materiais: INOX

Poténcia: 3000W, 3500W, 5000W, 6000W or 7000W consoante a versido
Transmissao de energia elétrica: Monofasica 230V +/-10% 50Hz

Corrente: 2x6,5A Max,2 x 8 A Max, 2 x 11A Max , 2 x 13A Max, 2x16A Max
Comando: Comando integrado com teclado com 4 botdes capacitivos + temporizador
Dimensdes do produto: L730XP 370X A 139 mm

Dimensao da vitroceramica: #L 650 X P 370 X A 4mm

Diametro do indutor: 2 x210mm

Peso maximo repartido autorizado na utilizagdo do |20 kg

produto:

Peso liquido do produto: 12 Kg

ionizante para o corpo humano. A energia perigosa no interior do produto
emitida é insuficiente para provocar a

ionizagdo.

Emisséo de radiagdo eletromagnética ndo 6 ATENCAO: Presenca de tensdo

Ligacao elétrica

Para as versoes 3000W e 3500W:

Ligue o seu aparelho a uma tomada adaptada de uma rede monofésica de 208/240 V, 50 ou 60 Hz.

Para as versdes 5000W / 6000W / 7000W :

Ligacdo a rede monofasica 208/240V 50 Hz em uma tomada 32A:

Conectar o condutor AZUL no terminal NEUTRO da rede de alimentagao.
Conectar o condutor CINZENTO e o condutor PRETO no terminal FASE da rede de alimentagao.
Conectar o condutor VERDE/AMARELO no terminal TERRA da rede de alimentac&o.

Ligacao a rede trifasica 400V 50 Hz 16A por fase:

Conectar o condutor AZUL no terminal NEUTRO da rede de alimentagao.

Conectar o condutor CINZENTO no terminal FASE_1 da rede de alimentacgao.

Conectar o condutor PRETO no terminal FASE_2 da rede de alimentagao.

Conectar o condutor VERDE/AMARELO no terminal TERRA da rede de alimentacdo.
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Utilizar o seu aparelho com a maxima seguranca

Principio da inducao Couirants induits

Quando é ligado o aparelho, desde que seja selecionada
uma poténcia, os circuitos eletrénicos produzem correntes
induzidas no fundo que restituem instantaneamente o calor
produzido aos alimentos.

A cozedura é efetuada praticamente e e
sem perda de energia com um

A atencao dos portadores de s =
pacemakers e implantes ativos I T
O funcionamento do aparelho cumpre as normas de perturbacdes eletromagnéticas em vigor. O seu
aparelho de cozedura por indugdo responde também na perfeicdo as exigéncias legais (diretivas 89/336/
CEE). Foi concebido para ndo perturbar o funcionamento dos outros aparelhos elétricos na medida em que
estes respeitam esta mesma regulamentagao.

O seu aparelho de cozedura por indugdo gera campos magnéticos num ambiente muito proximo. Para que
ndo existam interferéncias entre o seu aparelho de cozedura e um pacemaker, é necessario que o ultimo
seja concebido em conformidade com a regulamentagdo aplicavel. A este respeito, apenas podemos ga-
rantir a conformidade do nosso produto. Relativamente a conformidade do pacemaker ou de eventuais
incompatibilidades, pode informar-se junto do seu fabricante ou do seu médico.

Se aparecer alguma fissura na superficie do vidro, desligue
imediatamente o aparelho para evitar o risco de choque elétrico.
A Para tal, deve empurrar para cima os fusiveis ou acionar o disjuntor

N3o volte a utilizar o seu aparelho antes da substitui¢cdo do vidro vitroceramico.
O aparelho nao deve servir para armazenar o que quer que seja.

Assegure que o cabo de alimentacdo de qualquer aparelho elétrico ligado a uma tomada localizada na
proximidade do seu aparelho de indu¢ao nao esta em contacto com as zonas de cozedura.

Para a cozedura, nunca utilize papel de aluminio, nem coloque produtos embalados com aluminio ou
produtos congelados em embalagens de aluminio diretamente sobre o aparelho.

O aluminio funde-se e danifica definitivamente o seu aparelho.

N3o deve limpar o seu aparelho com uma grande quantidade de agua.
Utilize uma pequena quantidade de alcool etilico.

N3o deve utilizar um produto de limpeza a vapor.

Se o cabo de alimentagao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante, pela assisténcia pds-
venda ou por uma pessoa com uma qualificagdo semelhante para evitar uma situagao de perigo.

Este aparelho ndo é indicado para ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) cujas capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas, ou por pessoas sem experiéncia ou conhecimento,
salvo se acompanhadas por alguém responsavel pela sua seguranga, se tiverem vigilancia ou instrugoes
prévias relativamente a utilizagdo do aparelho.

E conveniente vigiar as criangas para assegurar que nio brincam com o aparelho.

Tenha cuidado durante a utilizagdo do aparelho aos objetos usados pelo utilizador, como anéis, relégios
ou objetos semelhantes que possam aquecer se forem colocados muito perto da placa de cozedura.
N3o deve utilizar recipientes que nao sejam do tipo e dimens6es recomendadas.

Todas as reparagdes devem ser feitas unicamente por pessoas formadas ou recomendadas pelo
fabricante.

Tenha cuidado para o revestimento e as zonas na vizinhan¢a ndo terem superficies metalicas.A sua

placa de cozedura por inducdo nado é indicada para funcionar com um temporizador externo ou com um
sistema de comando a distancia em separado.
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Como funciona o seu aparelho
Utilizar o seu aparelho com a maxima simplicidade

FR

Made n France

Ligacdo do aparelho

Prima o botdo LIGAR / DESLIGAR para iniciar o produto, O valor "0" aparece no visor que
indica o nivel de poténcia. Nesta fase, ainda ndo foi acionada nenhuma poténcia.

Em seguida, prima um dos botbes (+)Poténcia para transmitir a poténcia ao tacho. O visor
indica agora o nivel de poténcia correspondente.

Desligar o aparel-

Prima novamente o botdo "LIGAR/DESLIGAR"para desligar o produto. A poténcia é cortada e os visores apagam-
se.

Depois de desligar a zona de cozedura, aparece um "H" a piscar no visor enquanto a temperatura da placa de
cozedura ultrapassar os 60 °C.

Configuracao do temporizador

A ativacdo do temporizador é efetuada premindo o botdo "Selec¢ao do temporizador".
O indicador luminoso do temporizador acende-se e indica a mensagem "ti" durante 3
segundos.

A sele¢do do tempo de cozedura desejado é efetuada premindo os botdes (+) e (-)
TEMPORIZADOR. A duragdo do temporizador é de 1 a 99 minutos.

Um sinal sonoro informa o utilizador de que o temporizador terminou a contagem.

O fim do temporizador forca a paragem da transmissdo de poténcia.

Para parar o BIP sonoro emitido no fim do temporizador, basta premir um dos botdes.
Premir novamente o botdo "Sele¢io do temporizador" permite voltar ao modo de
ajuste do nivel de poténcia. O indicador luminoso do temporizador apaga-se e indica a
mensagem "te" durante 3 segundos.
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Como funciona o seu aparelho

Configuracao da poténcia

Quando um tacho compativel com a tecnologia de indu¢do é colocado sobre o foco, o visor da
poténcia indica de forma permanente o nivel de ajuste. O nivel indicado é um nivel de poténcia

entre 1 e 20.

A qualquer momento, é possivel premir os botdes (+) ou (-) POTENCIA para aumentar ou diminuir o
nivel de ajuste da poténcia.

Tabela de repartigao das poténcias (idéntica para os dois focos)

GL2 3500 (2 x 1750W)

Level Power Level Power
1 25 12 950
2 50 13 1050
3 75 14 1150
4 150 15 1250
5 250 16 1350
6 350 17 1450
7 450 18 1550
8 550 19 1650
9 650 20 1750
10 750 Current 8A
11 850

GL2 6000 (2 x 3000W)

Level Power Level Power
1 50 12 1200
2 100 13 1400
3 150 14 1600
4 200 15 1800
5 300 16 2000
6 400 17 2200
7 500 18 2400
8 600 19 2700
9 700 20 3000

10 800 Current 13 A
11 1000

GL2 3000 (2 x 1500W)

Level Power Level Power
1 25 12 500
2 50 13 600
3 75 14 700
4 100 15 800
5 150 16 900
6 200 17 1000
7 250 18 1100
8 300 19 1300
9 350 20 1500
10 400 Current 7A
11 450

GL2 5000 (2 x 2500W)

Level Power Level Power
1 25 12 900
2 50 13 1100
3 75 14 1300
4 100 15 1500
5 150 16 1700
6 200 17 1900
7 250 18 2100
8 300 19 2300
9 400 20 2500
10 500 Current 12A
11 700

GL2 7000 (2 x 3500W)

Niveau Puissance Niveau Puissance
1 50 12 1600
2 100 13 1800
3 150 14 2000
4 200 15 2200
5 300 16 2400
6 400 17 2600
7 600 18 2900
8 800 19 3200
9 1000 20 3500
10 1200 Current 16 A
11 1400

Quando o tacho é retirado do foco, o visor indica a auséncia do tacho através de um sinal luminoso
intermitente. Se o visor piscar enquanto tiver um tacho sobre o foco, isto significa que o material do tacho é
incompativel com a tecnologia de indugao.
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Como funciona o seu aparelho
Utilize o seu aparelho com a maxima simplicidade

Indicacao de mensagens especificas

O aparelho esta perfeitamente seguro. Efetua um controlo permanente dos valores de temperatura e
de varios outros parametros elétricos para garantir ao utilizador o melhor nivel de desempenho e de
seguranca em todas as alturas.

Se, durante a utilizacdo, for detetado um estado de funcionamento ndo conforme, pode haver uma
paragem forcada do aparelho com a indicagao do cédigo de erro intermitente "Fx" no visor.

O cddigo de erro intermitente ganha efeito enquanto o utilizador ndo tiver desligado o aparelho e
voltado a ligar, usando o botdo "LIGAR / DESLIGAR"

Se um cddigo de erro ficar ativo permanentemente sem a possibilidade de o anular tentando reiniciar o

aparelho, é conveniente entrar em contacto com a assisténcia pds-venda especificada pelo revendedor
do produto.
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Tachos e frigideiras

O seu aparelho de cozedura por indugao é capaz
de reconhecer a maioria dos recipientes.

Teste do recipiente: Coloque o recipiente sobre o
foco de cozedura e posicione um nivel de po-
téncia: se o indicador ficar fixo, o seu recipiente é
compativel, se piscar, o seu recipiente nao é re-
conhecido e ndo pode ser utilizado.

Também pode usar um iman: se ficar "pegado" ao
fundo do recipiente, é porque é compativel com a
tecnologia de inducao.

Os recipientes compativeis com a indugdo, sao:

* Recipientes em aco esmaltado com ou sem re-
vestimento antiaderente.

¢ Recipientes de ferro fundido com ou sem fundo
esmaltado. O fundo esmaltado evita riscos no vi-
dro no topo do seu aparelho.

* Recipientes em inox adaptados a inducdo.
A maioria dos recipientes em inox é conveniente,
se responder ao teste do recipiente.

* Recipientes em aluminio com fundo especial.

* NOTA

Os recipientes em vidro, ceramica ou barro,
aluminio (sem fundo especial), cobre, determina-
dos inox ndo magnéticos, sdo incompativeis com a
cozedura por inducao.

O indicador do nivel de poténcia selecionado pis-
card para o assinalar.

A\

Recipientes em plastico ndo
devem ser colocados sobre su-
perficies quentes

Como conservar e manter o seu aparelho

Evitar a fricgdo dos recipientes na parte de cima
do aparelho.

N3o deixe um recipiente vazio sobre o
foco de cozedura.

N3o leve a aquecer uma lata de conserva fechada,
pois pode explodir.

N3do pré-aquega alimentos no nivel maximo de
poténcia, quando utilizar um recipiente com revesti-
mento interior antiaderente (tipo teflon) sem ou com
muito pouca gordura.

Todos estes defeitos que ndo envolvam o nao
funcionamento ou a inaptiddao para utilizagao
nao estao incluidos no quadro da garantia.

Os objetos metalicos, como talheres,
utensilios de cozinha, etc., ndo devem ser
colocados sobre as zonas de cozedura pois
podem aquecer.

A
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Como conservar e manter o seu aparelho

Limpar aproximadamente todas as semanas com dgua e sabdo os filtroscolocados por baixo do seu
aparelho (ou no lava-loiga). Secd-los bem antes de voltar a utiliza-los novamente. Estes filtros protegem
o seu aparelho de poeira e gordura.

O seu aparelho limpa-se com facilidade; seguem-se alguns conselhos para o(a) ajudar:

TIPOS DE SUJIDADE COMO PROCEDER UTILIZAR
. Limpar bem a zona com agua quente ~
Ligeira P guagq Esfregdes
e secar.
Limpar bem a zona com agua quente, ~
~ . . ~ . . EsfregGes
Acumulagdo de sujidade utilizar um esfregao especial para vidro para desengordurar, , .
com drea especial para
recorrente acabar com o .
. ~ vidros
lado abrasivo de um esfregdo e secar.
. Aplicar vinagre de alcool branco Massa
Auréolas e marcas de . . . . .
calcario sobre a sujidade, deixar atuar e secar com um pano macio especial para vidro
Utilizar um produto comercial vitroceramico

Encrustacgoes originadas pelo
derrame de agucar,
aluminio ou plastico fundido

Produto especial para
vidros
de vitroceramica

Aplicar sobre a superficie um produto especial para vidros
de vitroceramica, de preferéncia com silicone(efeito protetor)

G ST | "

| \‘
[ ~ " e
L] e\
, s?P
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Resolucao de pequenas avarias

o tenha alguma duvida sobre o bom funcionamento do seu aparelho ... isso ndo significa forcosamente
que haja uma avaria. Em todo o caso, verifique os pontos seguintes:

Quando se liga, aparece um sinal
luminoso

Funcionamento normal.

NADA: E normal.

Quando se liga, o disjuntor dispara.

A ligagdo do seu aparelho é
defeituosa.

Verifique a ligagdo ou a
conformidade da ligagdo.

A ventilagdo continua alguns minutos
depois de desligar o aparelho.

Refrigeracdo da eletrénica.

E normal.

O aparelho nao funciona. Os
indicadores luminosos do teclado
estdo apagados.

O aparelho nao tem alimentagdo. A
alimentagdo ou a ligagao estao
defeituosas.

Inspecione os fusiveis e o disjuntor
da sua instalacdo elétrica.

Ha uma indica¢do "F-" no
visor do produto.

Existe um botdo ativado em
permanéncia no teclado de comando

Se a avaria continuar presente,
contacte a assisténcia pos-venda.

Ha uma indica¢do "F7" no
visor do produto.

Os circuitos eletrénicos estdo
em sobreaquecimento.

Inspecione a ventilagdo do aparelho e
veja se estd operacional.

O aparelho nao funciona, hd uma
mensagem de erro "Fx" no visor e a
poténcia foi interrompida.

Os circuitos eletrénicos funcionam
mal.

Desligar e ligar o produto. Se a avaria
nao desaparecer, contatar o servigo
pds-venda.

Depois de ligar a zona de
aquecimento, o nivel de poténcia
selecionado no visor pisca

O recipiente que estd a usar ndo é
adaptado para a cozedura por indugdo
ou tem um didmetro inferior a 16 cm.

Ver a sec¢ao de tachos e frigideiras.

Os tachos fazem barulho durante a
cozedura.

Trata-se de uma vibragdo gerada pela
circulagdo de corrente no recipiente.

Este fendmeno é normal com
determinados tipos de tachos. Ndo ha
qualquer perigo para o aparelho.

O aparelho liberta um odor nas
primeiras cozeduras.

Aparelho novo.

Deixe funcionar o foco durante 1/2
hora com um tacho cheio de agua.

Em caso de rutura, fissura ou fratura, mesmo que ligeira, no vidro vitroceramico,
desligue imediatamente o aparelho e contacte a assisténcia pés-venda.
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Garantia

Para beneficiar da garantia da sua placa, deve lembrar-se de guardar o comprovativo da data da compra. Qualquer
modifica¢do ou intervengdo como uma perfuracdo, soldagem, técnica de metalurgia, unido de chapas e perfis, etc.,
nao é autorizada e levara a perda da garantia do construtor.

Qualquer intervencdo originada por uma instalagdo ou utilizacdo ndo conforme as prescricées desta diretiva nao
serd aceite ao abrigo da garantia do construtor e esta sera definitivamente suspensa.

A garantia do construtor esta sujeita a ndo modificacdo do produto e das suas caracteristicas mecanicas e elétricas.

Os defeitos de aspeto provocados pela utilizacdo de produtos abrasivos ou pela friccdo de recipientes na parte de
cima da vitroceramica que nado levem a um ndo funcionamento ou inaptiddo para utilizacdo ndo sdo abrangidos
pela garantia.

Todas as reparagdes devem ser efetuadas por um técnico qualificado.

Apenas os distribuidores da nossa marca:

- CONHECEM NA PERFEICAO O SEU APARELHO E O SEU FUNCIONAMENTO.

- APLICAM NA iNTEGRA 0S NOSSOS METODOS DE CONFIGURAGCAO, MANUTENGAO E REPARAGAO.
- UTILIZAM EXCLUSIVAMENTE PECAS DE ORIGEM.

Em caso de reclamagdo ou para encomendar pegas de substituicdo ao seu revendedor, deve indicar a referéncia
completa do seu aparelho (tipo de aparelho e numero de série). Estas indicagdes figuram na placa sinalética afixada
na caixa metdlica do aparelho.

As descricBes e as caracteristicas incluidas neste manual sdo fornecidas unicamente a titulo informativo e nao
vinculativo. Para garantir a qualidade dos nossos produtos, reservamos o direito a efetuar, sem aviso prévio,
quaisquer modificagdes ou melhorias necessarias.

Pecas de origem: peca ao seu vendedor para utilizar apenas pegas de origem certificadas nas intervencées de
manutencgao.

T

Fabricado em Franca
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