@D mrcom |\/OBILIARIO

grupo HOSHIZAKI CARRO CANTONEIRA ABERTO

Largura x Profundidade x Altura |

409 x 612 x 1555 mm
409 x 612 x 1555 mm
409 x 612 x 1846 mm
609 x 625 x 1547 mm
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B CCA-A16A
B CCA-AOBAGL

CODIFICAGAO:
CCA-A16A

LINHA DO PRODUTO
CAPACIDADE P/ 16 GNs 1/1
ABERTO

CARRO CANTONEIRA

CCA-AO8AGL

GAVETA PARA LAVADORA DE LOUCAS
LINHA DO PRODUTO

CAPACIDADE P/ 08 GAVETAS PARA LAVADORA
ABERTO
CARRO CANTONEIRA

CCA-A__A__

12 - CAPACIDADE PARA 12 GNs
16 - CAPACIDADE PARA 16 GNs
20 - CAPACIDADE PARA 20 GNs
08 - CAPACIDADE PARA 08 GAVETAS

ACOS MACOM IND. E COM. LTDA Av. Jdlia Gaiolli, 474, Agua chata - 07251-500 Guarulhos, SP - Brasil

Tel.: +55 11 2085-7000 | www.acosmacom.com.br
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Item :

Pedido :

Cliente :

DESCRICAO:
CCA-A12A
CCA-A16A

CCA-A20A
CCA-AOBAGL

Carro cantoneira aberto em ago inox
MACOM

CARACTERISTICAS :

b Constru¢ao em ago inox;

» Montantes em tubo 25x25 mm em
ago inox;

b Cantoneiras fixas em ago inox com
comprimento de contato de 505 mm;

P Plano superior liso em ago inox;

P Prateleira inferior lisa em ago inox;

» 04 rodizios giratérios de @3" sendo:
02 frontais com freio;
02 traseiro sem freio;

B Preparado para receber recipiente
GN 1/1 ou 08 gavetas de lavadora de
lougas;

b Capacidade para 12, 16 ou 20 GNs,
de acorco com a posigdo das
cantoneiras;

A ACOS MACOM RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERISTICAS TENICAS E ESTETICAS DE SEUS PRODTOS SEM AVISO PREVIO.



MOBILIARIO

CARRO CANTONEIRA ABERTO

CCA-A12A

RODIZIO 3"

VISTA FRONTAL
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CCA-A16A

RODIZIO 3"

RODIZIO 3"

CCA-A20A
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RODIZIO 3"

CCA-AO8AGL

CCA-AXXAXX
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164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164

VISTA LATERAL

SUPERIOR

RECIPIENTE GN
(NAO INCLUSO)

PRATELEIRA
INFERIOR

SUPERIOR

RECIPIENTE GN
(NAO INCLUSO)

PRATELEIRA
INFERIOR

SUPERIOR

RECIPIENTE GN
(NAG INCLUSO)

PRATELEIRA
INFERIOR

PLANO
SUPERIOR

PRATELEIRA
INFERIOR

SUPERIOR

OBSERVACOES :

¢ Todas as instalagdes devem obedecer as normas da ABNT;

¢ Medidas em milimetros;
¢ Desenho sem escala;

¢ Produto embalado com madeira, papeldo e/ou plastico bolha, de acordo com a distancia a ser percorrida.

GARANTIA:

Todos os produtos fabricados pela Agcos Macom sdo testados e garantidos, através de sua fabrica e de seus representantes autorizados. O servico de
Assisténcia Técnica coberto por garantia, serd prestado pela Agos Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08
as 17 horas. Para maiores informagdes consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: www.acosmacom.com.br
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Tel.: +55 11 2085-7000 | www.acosmacom.com.br

A ACOS MACOM RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERISTICAS TENICAS E ESTETICAS DE SEUS PRODTOS SEM AVISO PREVIO.



